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1ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ
НастоящаЯ методика поверкИ распрострzlнJIеТся на газоанiлJIИзаторы кСенсон) (далее - га-

зоанarлизаторы), изготllвливаемые ооО (ниииТ)), г. Москва и устанавjIивает методы и средст-

ва первичной и периодической поверок при выrryске и в процессе экспJryатации,

Методика обеспечиваЕт прослеживаемость си к Государственному первичному эталону

единиц моJUIрной доли, массовой доли и массовой концентрации компонентов в газовъD( и гalj}о-

"оrд"r,.чrrй 
средах ГЭТ 154_2019 в соответствии с Государственной поверочной схемой

(ГПС) для средств измерений содерждrия компонеЕтов в гд}овъ,D( и газокондеЕсатньD( средirх,

утверждеЕной Приказом Росстандарта от 31 декабря 2020 г. М 2315, методом прямьн измере-

ний поверяемьш СИ велrrпаны, воспроизводимой с помощью Государственньп< стандартньIх

образцов cocтrlBa гlц}овых смесеЙ (ГСО) или рабочих этzlлонов, соответствующих указанной
гпс.

В результате поверки доJIжны бьrгь подгверждены метрлогиtlеские требовапия, приве-

денные в Приложении 1.

2 IIЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПОВЕРКИ
2.1 При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице l,

Таблица l - по ки

2.2 Еслчt при проведении какой-либо операции поверки полу{ ilют отрицательный резуль-

тат, дальнейш},ю поверку прекрацают.
2.3 Въшолнепие повер; в соцращеЕном объеме в соответствии с пу{ктом 18 Приложе-

ния Ns 1 к Приказу Министерства промьшшеЕности и торговJш РФ от 31 ,07,2020 г, Nq 2510 коб

}тверждениИ порядка проведениJI поверки средств измерений, требований к знаку поверки и

содержаниюсвидетельстВаопоВеркеD:преДУсмотрепавозможностьпроведенияповеркиот-
дельЕьrх измерительЕьD( каналов (для средств измерений, имеющих несколько измерительных

каналоВ -,rrоaо*ан-оной модели <Сенсон-М>) и не предусмотена возможпость проведения

поверкИ отдеJьЕьD( измеритеJIьньD( блоков из cocтaкr средства измерений, дIя меньшего числа

измеряемьж велиtшн или на меньшем числе поддиtшазонов измерений,

Периодическая
поверка при
эксплуатации

Перви.пrм поверка
при вьшуске из про-
изводства и после ре-

монта

Номер
пуIrкfа

метод{ки
Наименование операции

7ввешний осмо

!аДаПодготовка к поверке и опробоваIrие

дства изм

[а,Ща9Проверка программного обеспечения
ства изм

ЩаЩа10

Определение метологических характе-

ристик и подIверждеЕие соответствия
средства измерений метрологпческим

ванияN,l

!а.Ща

.Ща

10.1-10.2
l0.3абатывшrия сигнализациив

Даl0.4Подтверждение соответствия СИ
огическим ваниямм

!альтатов поео

2

Обязательность проведения операции

ДаДа

8

- определение основной погрешности
(абсолютной, приведенной к верхнему
пределу поддиапазона и/иrш относи-
тельной)

Да

Да11



3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ
3. 1 При проведении поверки собrподают следуюIцие условия:
- температура окружt!ющего воздlха, ОС +(20 + 5)
- относительнм влажность, О% от 30 до 80
- атмосферное давление, кПа от 96 до 104

4 ТРЕБОВЛНИЯ К СПЕIЦ{АЛИСТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОВЕРКУ
4.1 К проведению операций поверки допускzlются сотруд{ики юридического лица или

индlвидуальные предприниматели, llккредитовzlнного в соответствии с Федерaгtьньrм Законом
РФ от 28.12.2013 г. Ns 4l2-ФЗ на проведение поверки средств измерений

4.2 СпециаT ист, осуществляющий поверку, должен изучить настоящ},ю методику поверки,
ознакомиться с экспlryатационной документацией (дмее - Э,Щ) на поверяемое средство
измерений.

4.3 К операчиям, вьшолняемым непосредственно с г:воанализатором по месту эксплуата-

ции (ввод в экспJryатацию, вк.лючение, управление zш:lJIизатором, подключение и пеРеКJIЮЧеНИе

коммуникаций, подкJIючение баллонов с ПГС и прочее) догryск:lются сервис-инженеры иJIи

операторы, обсл}скивающие СИ и имеющие допуск к выполнению работ, под непосредствен-
ным контролем поверителя.

5 МЕТРОЛОГИIIЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВЛМ ПОВЕРКИ
5.1 При проведении поверки применяют след},ющие средства', указш{ные в таблице 2.

Таблица 2 - ки
Перчень рекомендуемьD( средств

поверки
Меrрологические и технические требовшrия к
средствalм поверки, необходлмые дtя прове-

дения поверки

Номер
пункта

методики
поверки

Прибор комбинированньй
Testo 622 фег. JФ 53505-13)

7-10 Срдстм измерений:
- температуры в диaшазоне от +15 ОС до
+25 оС, абс. погрешность не более *1 оС

- относитеJIьной влажности - от 20 Yо до 90 Уо,

абс. погрешпость не более +3 Уо;

- атмосферного давлениJI - от от 80 до 106

кПц абс. погрешность не более +3 кПа

Поверочные г.Iзовые смеси (ПГС) с погреш-
ностью аттестованнъ,D( значений не более 1/3

погрешности гtц}оанalJlизатора (метрологиче-
ские характеристики ПГС в зависимости от
определяемого компонента и диапазона изме-

рений представлены в Приложении 2)

Геператор пвовьD( смесей ГГС
фег. N б2l51-15)
Установка динамическau Микро-
газ-ФМ фег. Nч 68284-17)

Геператоры газовьD( смесей - рабочие этало-
ны 1 разряда в соответствии с ГПС по Прика-
зу Федерапьного агентства по техническому

реryлироваrrию и метрологии от <3l> декабря
2020 г. Ns 2315 (да.пее - ГПС), разбавительно-
го и термодиффузиоIlного типа или комбини-

рокrнные, обеспе.швающие воспроизведение
едипицы объемной доли (массовой копцен-
трации) опредеJIяемою компонента в диzша_
зонФ( в соответствии с Таблицей 2-1 Прило-
женлzя 2

10

Барометр-аперид БАММ- 1

фег. Nч 5738-76)



4

по и

Номер
пункта

методики

Мецrологические и техни.Iеские ,требовшrия к
средств{lN.{ поверки, необходшые дш прове-

дения поверки

Перечень рекомендуемьrх средств
поверки

Генератор хлора - рабочий эталон 2-го разря-
да в соответствии с ГПС, диапазон воспроиз-
ведения массовой коIrцеIrтрации хлора от 0,1

до 30 мг/мЗ
ГСО состава газовьтх смесей 1 разряда в соот-
ветствии с Гпс

гсо ll049_20l8, 11047-2018,
|0537 -20| 4, l 05з5-20 1 4 10597-2015
Источники микропотоков газов и

. ]tJ\ь 15075-09вИМ
Источяики микропотоков ИМ определяемьп<

таблица2-2Пвеществ иложения 2.

Ротаметр, кпасс точности не ниже 4, верхшй
предел измерений расхода газа 0,063 мЗ/ч

Ротаметр с местными показаниями
стекляЕньй РМ-А-0,063 ГУЗ, фег.
N9 67050-1
Вольтметр универса:rьньй чифро-
вой GDM-8135 фег. J,,|Ъ 34295-07)

Секупдомер <Интеграл С-01> фег.
Nq 44154-20

Средство измерений времени (секрломер) не
ниже 2 класса тоIшости

Тип релуrгора - в соответствии с
типом газа или Гсо

Редуктор ба:rлонвьй, обеспечивающий по-
нижение давлевия из баллона до давления на
входе в ген в соответствии с Рэ

Азот газообразпый ос. ч. марка 5.7
по ТУ 21 14-007-53373468-2008

Азот газообразньй высокой чистоты (не ниже
в баллонах под давлением99 99%

Поверочньй пулевой газ (ПНГ) -

возд}х марки А или Б по ТУ 6-21-5-
82 в ба;tлоне под давлением

Воздух синтетический нулевой

Генератор чистого воздlха ГЧВ
1,2-3,5 по ЖНЛк,2.022.000.000ТУ

Генератор tIистого воздуха

Натекатель баллопный Н-12 ЧТД
пгс 001.00.000сБ

катель ванан те балл но ныи диапазо реryлиро
] 3м с0от 2 61 01оасхния да до

Вентиrь тонкой реryлировки ВТР-
1_Ml60 лнпк4.463.00

Вентиль тонкой регулировки, 160 атм.

Illпанг соединительньй ПВХ-6/4 ТУ 64-05838972-05, 4ммдиам
IIIлшrг соединлттельньй фторопластовьй ФМ, Ф-4Д 5/4 ГОСТ 22056-76, внутрен-
ний диам 4мм

гост 25з36_82 ения ПГС)склянка ceJUI

Насадка- кмиб нг А,,7411з6.14
кабель телем ический КТ для связи газо сПК 681280

Пуrьт калибровки и поверки (преобразователь интерфейса RS 485-USB дJ]я связи с

ПК или UART-USB для модели С

ологических ой точностьюстик по СИс

Генератор хлора ГРАНТ-ГХС фег.
N9 40210-08)

Средство измерений силы постоянного тока,
обеспечивающее измерения в диапазоне от 0
до + 25,0 мА, пределы допускаемой абсолют-
ной погрешности (0,002Ix + 0,01), где Ix - из-
меренное значение силы тока.

в комплекте с По
Примечавие - ,Щопускается испоJъзовать при поверке друпrе угвержленные и поверенЕые эта-

лоны, средства измерений, стilндартные образцы с действующими паспорта}{и, удовлетворяю-
щие метрологическим требовшrиям, указанным в таблице, и обеспечившощих определение мет-



5

б ТРЕБОВАНИЯ (УСЛОВИЯ) ПО ОБЕСIIЕЧЕНИЮ
БЕЗОIIАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

6.1 ПОверкУ ВьшоJIIяют по месту эксплуатации СИ цtM в специаJIизированной лаборато-
рии.

б.2 При вьшолнеЕии работ в помещении доJDкно прис)пствовать не меЕее двух человек,
вкJIюччlя поверитеJIя.

6.3 Помещение для проведения работ должно быгь оборудовzlЕо приточЕо_вьrrяlкrой вен_
ТИ.ПЯЦИеЙ И СРедствa!N.{и сиIнаJIизации о превышении содерж{lния токсиIшьIх компонентов в воз-
дде рабочей зоны.

6.4 При проведении поверки вьшоJIIIяют следrюIщ.rе правила безопасности:
- пр:lвила техники безопасности при работе с химическими реактиваь.rи по ГОСТ 12.1 .007-

76 и ГоСТ 12.4.021-75:,
- <Правила по охране туда при экспJIуатации эJIеIсrроустдrовок>, утвержденные Прика-

зом Минтруда от 15.12.2020 r. Nч 903н;
- праlвила пожарной безопасности, ГОСТ 12.1.004-91;
- кПравила промышленной безопасности при использовu!нии оборудования, работшощего

под избыгошrьп,r давлеЕием), угвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 }lЪ 5З6.
- требования безопасности, приведенные в доцментации Еа поверяемое средство измере-

ниЙ, в документации Еа средства поверки, а также требовдшя безопасности, установленные в
помещеЕии, где вьшоJIIIяется поверка.

6.5 Работы с токсичными компонентами необходимо проводить с применением средств
защиты органов дыхания.

7 ВНЕШНИЙ ОСМОТР СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
7.1 Внешний осмотр
При проведении внешнего осмоlра проверяют:
- соответствие комплектности;
- соответствие маркировки требования\,r, предусмотренным экспrryатационной

документацией;
- отсутствие повреждений и дефеюов, влияюIщ{х на работоспособность приборов;
- наJIичие зzводского номера.
7.2 Газоанализатор сIмтают вьцержавшим проверку, если он соответствует всем требова-

ниrIм> перечисленньп.r в п, 7.1.

8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВАНИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
8.1 Перед проведением поверки выпоJIняют след},ющие работы.
8.1 .1 Проверяют срок годности ГСО по их паспортalм.
8.1.2 Вьцерrrс.rвают баллоны с ГСО при температуре поверки в течение 24 ч.
8.1.3 Срелства поверки подгот:lвливalют в соответствии с их экспJIуатационной докуплен-

тацией.
8.1 .4 Подготавливt!ют поверяемьй газоанализатор к работе в соответствии с Р}ководством

по эксплуатации. При необходrмости настройку, регуJшровку и градуировку вьшолняют до
начала проведения поверки.

Газоанализаторы <Сенсон> подготавливtlются к работе в соответствии с р}.ководством по
эксплуатации на газоанализатор, средства поверки - в соответствии с РЭ на них.

.Щля тех приборов и газоанаJIитических комплексов, которь]е имеют в своем составе газо-
itн.IJIизаторы модели кСенсон-СМ> (интеллекгуальвьй сеЕсорньй модуль), которые явJuIются
самостоятельЕыми измерительньпrли приборами с uифровьши вьD(одчlItlи и имеют свой нсмер,
паспорт и руководство по эксплуатации, допускается проведение поверки модулей кСенсон-
СМ> отдельно от систем. ,Щля проведения поверки таких приборов, систем или комплексов, их
измерительн},ю часть -<<Сенсон-СМ> извлекают из прибора и достilвJu{ют в лабораторию, где
после установки в другое вспомогательное устройство (например, пульт калибровки ПК-01)
обеспечивают дальнейшее проведение поверки в соответствии с настоящей Методикой. ,Щоrryс-
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кается использовать ilн,цогIlIIные пульту калибровки устройФва обеспечивающие питание
(сенсон-сМ) (3,3 В) и передачу чифровьп< д:uIньD( на компькпер. ,Щля визушизации дllнных с

<Сенсон-СМ> использ},ют программу либо из комплекга к пупьту калибровки (SensonSensor)

или rпоб}тО программУ для работы с UART капzlлаNlи связи, из открытого доступц нiшример,

(Теrmiпаl).
8.1.5 Собирают схему поверки по Приложепию 3, в зависимости от модели газоаЕalJIизато-

Р4 опредеJIJIемого компонеЕта и метода получеЕия поверчньD( газовьD( смесей (ПГС) , выпол-

няют расчет параметров приготовления Пгс с заданньпtи значенпями содержапия измеряемого

компонента в соответствии с таблицей 2-1 Приложения 2, Рассшлтъ,вают действительЕые зна-

чения объемной допr, % НКПР или массовой коЕцеЕтрации компонента.
8.1.5,1 Поверку газоапzrлизаторов на кислорол (О2), углерода оксид (Со), углерола

диоксиД (СО2), азота оксида ýО), метан (СЦ), ПРОПаН (СзНg), водород (Н2) и сумму

углеводородов (СН) произволяг с помощью стандартньD( образчов - газовьD( смесей,

приготовленных с помощью ГСо или генераюров газовьD( смесей, приведенЕьD( в таблице 2-1

Приложения 2. ,Щля этого ба.ллон с гсо-пгс, подкJIючtlют через понижllюIшlй редуюор и

ротаметр к гltзоапализатору (см. схему на рис. l приложения З к Мп). Вместо релукгора можно

п"rrо*зЬ"ur" баллоннъл1 BeETItJIb тонкой рryлировки (BPT-l-Ml60) иrм натекатель (Н-12). На

приборе укрепJIяюТ ftrзовуЮ калиброво.пrуЮ насадку-адzштер НГ (из комплекта к данному
прибору). По ротаметру контролируют и реryш{руют расход газовой смеси. В качестве

трубопроводов используют гибкие шланги из ПвХ. Для модели <Сенсон-М> с принудительной

пЪдачей пробы, кашбровоIшую гarзовую смесь подают через ЕходIой rп1учер прибора (лля

технолоtического испоJIяениJI прибора), rшбо используют два вьD(одных штуIера на боковой

стеЕке прибора (базовое и технологическое испоJшение приборов), под:вtu через один из них

газовуЮ смеaь И сбрасываЯ ее череЗ второй. В обоих сJrучал( насос не включаот. .Щля

стациоЕарньD( и индrвидуаJIьньD( приборов испоJIьзуют наса,щи (НГ) на камеру, в которой

находится сенсор, из комIшекга к данному испошrению прибора.
Расход газовой смеси, подаваемоЙ на прибор, устанЪвлиЪают в пределах от б до 18 дм3/ч

(от 100 до 300 смЗ/мин).
8.1.5.2 поверку газоalнlшизаторов па химиIIески активные компоненты: Noz, Nнз, HCl,

HuS, Soz, снзон, HzCo, Clz, производят с помощью термодиффузионного генератора газовьrх

смесей с использовапием источников микропотоков - Им (при наличии Гсо-пгс на эти

компонеЕтЫ можпо испоJIьзомть и ПГС). Дtя значительного снижения концентрации в

пригот:tвливаемой газовой смеси испоJIьзуют допоJIнительные каЕаJIы разбавления генератора.

fuя работы собирают устд{овку по схеме на рис. 2 (Приложение З к МП), В качестве газа-

ре}бавителя используют ПНГ возлц или азот из баллона ltJIи возд}х из генератора чистого

воздуха. Для подачи ПГС от генератора на поверяемьй газо.rнализатор испоJIьзуют

фторопластовый трубопровол (из-за химической аюивности поJIучаемой газовой смеси).

расход Пгс опредеJuIется режимом работы геператора газовьD( смесей.

8.1.5.3 Поверку кап:lлов измерения углеводородов (CtIa и Cr! в которых испоJIьз},ются

поJrупроводниковые сенсоры, проводят с рлrDкIrеIrием ггс до уровня влlDкности 50%о -
65%о с использованием барботера - увлФкнителя. Для этого приготавливltют водно-солевые или

водно-глицериновые растворы по госТ 29244-91 (исо 483-88) и заливают их в барботер. Газ

из быtлона с ПГС протryскalют через барботер - увлaDкните.пь перед подачей па прибор.

Вьцержка газоalнaцизатора перед измерением с влzDкной газовой смесью не менее 10 минlт лля

стабшп.lзации влФкности г:tзового такта устаЕовки и тракта прибора,
8.2 Опробование
8.2.1 Опробование проводят пугем подачи питания на пrзоан:lлизатор согласно Рэ.
При опробовапии проверяют:
- вьD(од на режим измерения;
-проверку функчионирования.
Проверку функчионирования гiвоанализаторов проводят по отображению информации на

дисIшее прибора, а при его отсуIствии с использованием вспомогательного оборудования

принимающего цифрвые дzlнные с прибора для иr( визуаJIизаIии. Подачу ПГС па прибор
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проводят в соответствии с указ:lнItями по поверке иJпt кaUшбровке, приведенными в

руководстве по экспJryатации на прибор. При подаче ПГС, в пределах дпaшазона измерения,
значение вьD(одlого сип{ала должно меняться.

8.2.2 Газоана.пизаторы считают выдержtвшими проверку, есJш все операции п. 8.2.1 за-
вершены успешно, сообщения об ошибках отсутствlтот.

9 ПРОВЕРКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
9.1 Проверку идектификационньD( данньD( прогр:lп,lмного обеспечения прибора проводят

сравнением номера версии (идентификационного номера) программного обеспечения,
полученного с прибора (поrгуrают по зtшросу через чифровой вьrход прибора) с номером
версии, указанным в таблице З.

Таблица 3 - Иденти икационные данные ного го обеспечения

9.2 Результаты проверки считают положитеJьными, есJIи версия ПО соответствует ука-
занной в таблице 3.

10 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИIIЕСКИХ ХАРЛКТЕРИСТИК И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
СООТВЕТСТВИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ МВТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

l0.1 Поверку вьшоJIIIяют по измеряемому компоненту в диапазоне измерений в соответст-
вии с паспортом на гtч}о:шllJlизатор. ПГС под:lют в следующей последовательности 1-2-3-2-1-3
пttп \-2-З-4-1 (Приложение 2). Результаты измерепий получalют, считывм показания индикато-

ра (при наличии), по шlшrоговому и чифрвому вьIходному кalнaшу в соответствии с назначени-
ем га}оilнalJlизатора.

.Щля газоаншrизаторов, имеюIцих аналоговьй вьD(од, измеряют вьu<одrой сигнал - силу то-
ка (If) с помощью вольтметра ).ниверсального цифрового шrrr д)угого ilнzlлогичного средства
измерений силы постояпного тока.

.Щля исполнений с вьп<одным анalлоговым сигнtцом значение содержalния определяемого

компонента в ПГС по значению вьD(одного токового сигнЕrла рассчитывalют по формуле (l).

ci = Э.(/, - 4) (l)12,
где fi - измеренное значение силы тока при подаче ПГС, мА.

Са - значение верхяей грzlницы диапазоЕа измерений объемной доtм, Yо (% НКПР) или

массовой концентрации, мг/мЗ.

10.2 После пода.пл газовой смеси на предварительно вкrпочеппьй прибор дожидаются
стабилизации показаний (не менее 180 с - или 3х кратного значеЕия времени устtlновления
показаний сенсора в конкретном приборе), и произвомt отсчет показаний по цифровому
индикатору прибора, а при его отсуIствии по внешнему выносному индикатору или любому
вспомогательному оборулованию способному прочитатъ и визуiulизировать вьrходной
цифровой сигн.lл с прибора.

Значение д;rя испоJIнения пl:}оанализаторов

сд св м
LlдентифrкациоЕные д{lнные

(признаки) см
lSMIM ISMBx ISMcMИдентификационное наимеIlование ПО ISMSM

206 404 204 90зНомер версии (илентификациопньй
номер) ПО, не ниже

2685202 2596454 7382351I-{ифровой идеIrгификатор ПО

cRc_32Алгоритм вычислеЕия цифрового иден-
тифrкатора ПО сRс-з2 cRc-32 сRс-з2

Примечание - Значение rшфрового пдентификатора ПО, приведеппого в таблице, относится к
файлу ПО в таблице 5.

819498



l0.3 При превышении концентрации газа выше пороговой (дlя кислорода тiкже ниже
пороговой), должна сработать cBeToB:uI и звуковlц сигнализация (при ншпrчии).

10.4 Подтверждение соответствЕя средства измерений метрологическим требованиям
Определ-шот значения основной погрешности, приведенной к верхнему пределу диапазо-

на измерений, по формуле (2), основной относительной погрешности по формуле (3) или ос-
новной абсоrпотной погрешности по формуле (4).

с _с-
r,л=' ".l00

с"

4
с _с-

= " .l00,
сд

Ьо=С,-Сд,

(2)

(з)

(4)

С.В. Вихрова

где С, - показание анiшизатора, объемвая доля, О/о или массовм концентрация, мг/мЗ;

Сr- действrтельное значение объешrой доJIи компонента ПГС по паспорту, Уо уtлп МаС-

совой концентрация, мг/м3, или рассчитанное значение довзрывоопасной концентрации,
%НКПР;

С, - верхняя грilница диzшазона измерений, объемнм доля, Уо иJIи массовtц концентра-

ция, мг/м3.
Результаты определения метрологических характеристик считают положительными, еСли

значениJI основной погрешности не превышalют значепий, приведенньD( в Приложении l дrя
всех точек поверки, сигнalлизация (при наличии) срабатывает в соответствии с п. l0.3.

11 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
11.1 Результаты поверки зllносят в пртокол призвольЕой формы.
l1.2 Положительные результаты поверки вносят в Федеральный информационньй фонд

по обеспечению едиЕства измерений (по запросу владеJIьца вьцilют свидgгеJIьство о поверке) в

соответствии с Порядком проведения поверки средств измерений, требований к зЕаку поверки
и содерхllнию свидетельства о поверке (угв. приказом Минпромторга России от 31.07.2020 г.

]ф 25l0).
11.3 отрицательные резуJIьтаты поверки с укаипием приrшн непригодности вносят в Фе-

дерztльньЙ информационньЙ фопд по обеспечению едrнgтва измерениЙ (по запросу владельца
вьцzлют извещение о непригодности) в соответствии с Порядком прведениJI поверки средств
измерепий, трбований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке ýтв. приказом
Минпромторга России от 31 .07.2020 г. М 2510).

1 1.4 Знак поверки ндlосят по з:шросу в ЭДпlrz.лп в свидетеJIьство о поверке

Начмьник отдела
ФГБУ КВНИИМС>

Старший на}.шый сотудник
ФГБУ КВНИИМС>

,,,\U Е.Г. оленина

8

IZ
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Приложение 1

(обязательпое)

Метрологические характерпстикп газоаншIизаторов <<Сенсон>>

таблица 1-1 - Мегрологические характеристики газоzмalлизаторов с элекIрохимическими сеЕ-

со э

таблица 1-2 - Метрологические харакгеристики газоанализаторов с оптическими сенсорalми

о

Пределы доrryскае-
мой основной
mносительной
погрешности

%

Пределы допускае-
мой основной
приведенной2)
погрешности

%

или объемной доли (Ой)

массо-измерений.Щиапазон
/м]мгковои нце ( )нlрации

Определяемый компо-
нент

+l5
от 0 до 1,0 мг/м вкJIюч.

св. l 0 до 30 мг/мЗ включ.дзота диоксид (NOz)

+l0m l0 до 500Азота диоксид

*l5
+20от 0 до 1,5 мг/ вкJlюч

св. 1,5 до 30 мг/м] в*lrюч.Азота оксил (NO)

+l0от 10 до l000 мг/Азота оксид о

tl5
+20от 0 до l0 мг/м вк.JIюч.

св. 10 до 200 мг/м' 
"*люч.

Аммиак (NHз)

от l0 до 1500 мг/м
+l0от0 0l0 до 4,0 %

от 1,00 до 
'l00 %в

Водород (Hz)

+z5m 0,010 до 30 мг/

+l0от0 0l0 до l 0%
+5от0 l00 до 30 %Кисл
+lот1 00 до l00 %Кисл
+20от 0,!0 до 30 мг/Метанол сн.он

*20от 0 до 5,0 мг/ вкJIюч

св. 5,0 до 30 мг/мЗ вк.пюч
+l0oTl 0 до 200 мг/мSс

+l5
+20от 0 до 5,0 мг/м вкJIюч.

св. 5 0 до 30 мг/м] включ.Серы диоксид (SO:)

от 1,0 до 300 мг/ы диоксид

+l0
+l5

св. l0 до 300 мг/м3 вкпоч.
от 0 до l0 вкJlюч.

Углерода оксид (СО)

+l0от l0 до 3000Угл оксид со
ta<от0 l0 до 30 мг/мьдегид zCO
+l0от0 l0 до 30 мг

Примечания:

') Диапазон показаний для всех определяемых компонентов начинаегся от 0;
2) щее значение _ поддиапазона изtl|\1

доля О/о, О/о НКfIР, или
мг/мз

(60),

ип каемой основной
аб (^ю), об. относrгель

%

Ди,ап,азон') пзмерений объем-
ной доли (%), довзрывоопас-

ной конценTрации') 1% }КПР1
или массовой ко_нцеЕграции

(мг/м')

Определяемый ком-
понент

+0,07 уо
(+5 % нкпр)

от 0 до 1,40 %
(от 0 до l00 % НКПР)

Буган (СаН;6)

+10от 0,010 до 5,0 %Метан (СЦ)
+0,22 уо

(+5 % нкпр)
Метан (Ctla) отOдо4,4%

(m 0 ло l00 % НКПР)
+5от 1,00 до l00 %Метан (СНа)

+20

+l0Аммиак (NНз)

+5

Водород хлориgгый
(Hcl)

Кислород (Oz)

+l5Сероводород (HzS)

+l0

Хлор (СЬ)



Определяемый ком-
понент

,Щиапазон') измерений объем-
ной доли (%), довзрывоопас-

ной концеrrграци,п') 1И tfilШ;
или массовой концеЕтрации

(мг/мЗ)

до
абсо.гпотн (Дф, об.

каемои основнои по шности
(6о),

лоля О%, О/о НКПР, или
мг/м3

относrгельно
%

Пропан (СзНз) от 0 до 1,70 %
(от 0 ло l00 % НКIIР)

+0,09 %
(*5 % нкр)

Пропан (СзНз) +5

Сумма углеводоро-
дов (C2-Cl j) в пере-
счегеа) на СзНз или

CbHra

от 0 до 100 % НКIIР +5 % нкIIр

Этанол (CzHsOH) m 0,010 до 1,55 %
(от 0,32 до 50 % НЮР)

Углерода диоксид
(со,

от 0 до 2000 мг/м3 + 150 мг/мJ

Углерода диоксид
(со, отOдо5,0% +0,2 Уо

Углерода диоксид
(со,) отOдо l00 % +3 Yо

Примечания:

') Диапазон показаний дIя всех определяемых компоненmв начинается от 0;

') Зз*rа"еп- НКIIР (нижний концентрационный предел распространения шlамени) для определяемых
компонеrгов по ГОСТ 316l0.20-1-2020;

') Представлен"е метрологическID( характеристик в виде предела основной абсолютной погрешноСти
(Ао) или предела основной относrгельной погрешности (6ф - по ГОСТ 8.401-80
О) Гралу"ровка гiвоанarлк}атора для измерения содержания суммы углеводородов производrгся по про-

пану ипи по гексану, с отметкои в паспорте по какому компоненry проведена градуировка.

10

Таблица 1_3 - Метрологические харzктеристики газо:ш{ilJIизаторов с термокаталитическими
сенсо и

.Щиапазонl) измерений
объемной доли (0/о), дов-
зрывоопасной концен-

трации') 1% нкПР1
доля 0/о, О% НКПР, или

мг/мз

шности
(60),абсолютно (А6), об.

п еделы до й основной по
относительно

о/о

Опредеrrяемый
компонент

от 0 до 0,70 %
(от 0 до 50 % НКПР)

+0,0'7 уо
(+5 % ншIр)

+0,2 уо
(+5 % нюrр)

Водород (Н2) от 0 до 2,0 0/о

(от 0 до 50 % НКПР)
Меган (Clla) отOдо2,5%

(m 0 до 57 % НКПР)
+02Z уо

(+5 % нклр)
+0,09 %

(+5 % ншIр)
Пропан (СзНз) от 0 до 0,85 %

(от 0 до 50 % НКПР)
+5 % HKIIPСумма углеводородов

(C2-Cln) в пересчетеа) на
СзНg или СбНlа

+l5Этанол (С:Н:ОН) от 0,0l0 до 1,55 %
(от 0,32 до 50 % НКР)

Примечания:

'] Диапщон показаний д-пя всех определяемьIх компонентов начинается от 0;

') Знаrеr"" НКПР (нижний концеFIтрационный предел распространения п-памени) для определяемых
компонентов по ГОСТ 3 16l0.20-1 -2020;

') Представление метрологических характеристик в виде предела основной абсолютной погрешнОСти
(Ао) или предела основной относrгельной погрешности (6о) - по ГОСТ 8.401-80
О) Градуировка га:}оанализатора для измерения содержан'nя суммы углеводородов производится по про-
пану или по гексану, с отмегкой в паспорте по мкому компоненту проведена овка.

от 1,00 до l00 %

+l5

Б}тан (СлНrо)

от 0 до 50 % НКПР
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Таблица 1-4 - Метрологические харiжтеристики газоан:lлизаторов с фотоионизациоItными сен-
Фи

Табтпrца 1_5 _ Мегрологические характеристики газоанilлизаторов с полупровОдrиКОВЫМИ СеН-

со и

Таблица 1_6 - Метрологические характеристики газоанализаторов с термокондУктометрически-
ми сенс

Пределы доrryскаемой
основной относrпельной

погрешности (66), %

ЛЙ"аЫ|) изл,еоений массовой
кончекrрации (мг/м")

Определяемый компонеЕт

+25от 0,0l0 до l0Аммиак ýНз)
+20от 0,010 до 3,0Сероводород (Hu S)
+l5от 0,0l0 до 3,0Серы диоксил (SOl)

Примечания:

') Диапазон покщаний для всех определяемых компоненюв начинается m 0

Пределы дотryскаемой основной
относительной погрешности

(6о), %

измерений объемной
доли (0л), довзрывоопас

ко"ценT рации2) 1% НКtР

,Щиапазон

г/м]

нои

иил)
ммассовои конце

Определяемый
компонент

+l0Водород (Hz) от 0,0l до 2,0 %
(от 0,25 ло 50 % НКПР)

+l0от 0,0l до 2,5 %
(от 0,23 ло 57 % НЮIР)

Метан (СНа)

+l0от 0,0l до 0,85 %
от 0,60 до 50 %HКIIP

Пропан (СзНз)

+25от 50 до 3000 мг/м
на н ИЛИ СбНlа

Сумма углеводордов (Cz-Cro) в
з)ете

+l0от 5,0 до 50 % НКIIРугл ево ов вд Cz,C 0( )дороСумма
сна илизНв СоН

+25от 50 до 5000
+15от 0,0l до 1,55 %

от 0,З2 до 50 % НКПРЭтанол (С2Н5ОН)

Примечания:

') Диапазон по*азаний для всех определяемых компонеrrюв начинаегся от 0;
2) зз"а.rения HKIIР (нижний концеrrграционный предел распространения пламени) дIя определяемых

компонентов по ГОСТ 3 lбl0.20-1-2020;
З) Градуиро"м газоанаJtизатора для измерения содержания суммы углеводородов производrrгся по про-

нако\,lпонс отметкои в по мкоили по капа

Пределы догryскаемой
основной относительной погреш-

ности (Б6), %

Определяемый ,Щиапазон
доли (%)

+5от 1,0 до l00 %Водород (Hu )
+20от 1,0 до l00 %Гелий (Не)
+l0Углерода диоксид (COz) от 1,0 до l00 %

') Диапазон показаний для всех определяем ых компонентов начинаgгся от 0
Примечания:

Эганол (ClHsOH)

компонент



|2

Прплоrкение 2
(рекоменщrемое)

метрологпческие характерпстпкп поверочцых газовых смесей (пгс), применяемых при
поверке газоанаJIпзаторов <rСенсою>

Таблица 2-1 - Гсо-ПГС или истоtIник м ка

,Щиапазон действImепьньD( значений содержа-
ния компонеrгга в Пгс

Источнпк ПГС

IгсN94ПГС Ns l

,Щиапазон
(поддиапа-
зон) изме-

рений

Компо-
нент,

(сенсор)

Едини-
ца из-
мере-
нии

2015 N в азоте

в комплек-
те с ГСо l0597-

(28,5+1,5)(15,5+t,5)(1,0c.t0,05)пнг')
itзот

от 0 до 1,0

включ.
св. 1,0 до 30

мг/м'
мг/м3

NOz
(эх)

ГrcD ll,rln Мик-
рогаз') * ком-
тиекге с Гсо

l0597_20l5 No,
в азоте

(475+25)(255+25)(2фl0)от l0 до 500мг/мrNOz
(эх)

ГГС2) или Мик-
рогаз') " 

noM-
плекге с Гсо

10597-2015 NO в

а:}оте

(28,5+1,5)(15,5+,1,5)(l,5+0,l)ПНГ азот

св, 1,5 до 30

от 0 до 1,5

включ.
мг/м]
мг/м3

- ГГсГrпли Мик-
ргаз2) в ком-
плекге с Гсо

l0597-20l5 NO в

ilзoTe

(95ot50)(505+50)(2otl0)мг/м]No (эх)

ГГСГлrлrrМи*-
рогаз') в ком-
rrлекге с Гсо

l0597_20l5 NH1

| 
" 
*оr"

(l9o}l0)(l05+l0)ПНГ азототOдо 10

вкпюч.
св. l0 до 200

мг/м],]мг/м
NНз
(эх)

гсо l0597-2015(755+75)(20+l0)мг/м'NНз
(эх)

ГГС') или Мик-
рогаз3) u *ом-

rшекге с ИМ06-
M-A2NH]

(9,5+0,5)(5,с+0,5)от 0,0l0 до
10

мг/м]NHз
(Фи)

гсо 10597_20l5
Н2 В аЗОТе

(3,8+0,2)(2,Е0,2)(0,020
+0,0l0)

m 0,0l0 до
4,0

об. доля,
о/о

н, (эх)

гсо l0597-2015
Н2 В аЗОТе

(95+5)(5Е5)(2,}l1,0)от 1,00 до
l00

н, (эх) об. доля,
%

(1,с+0,l )(1,otO,1)(0,02*0,0l)m 0,0l до 2,0об. доля,
Vо;

гсо l0597-20l5
Н2 В ВОЗДУХе

(41,5+2,5)(25+2,5)(0,5о}0,25)от 0,25 до 50%ншр

н, (пп)

(l,}t0,1)(l,}l0,1)[IНГ воз-

лух
от 0 до 2,0об. доля,

о/о;

гсо 10597-2015
Н2 В ВОЗ,Щ}Хе

(47,5+2,5)(25+2,5)0отOдо50% нкпр

н, (тк)

гсо 10597_20l5
в азоте

(95+5)(5}а5)(2,}}1,0)от 1,00 до
100

об. доля,
о/о

нr(км)

ро.аз3) u ком-
плекге с ИМl07-

М-.Щ на HCl и
иМl08-М-Е на
Hcl

гг или Мик-(28,5+1,5)(l5*l,5)(0,020
+0,010)

от 0,010 до
30

,]мг/мHcl (эх)

ПГС Nе 3ПГС Ns 2

No (эх)

от l0 до
l000

(5,}а0,3)

(l425+75)от l0 до
l500

(0,020
+0,0l0)



lз

Компо-
нент,

(сенсор)

Едини-
ца из-
мере-
ний

.Щиапазон
(поддиапа-
зон) изме-

рений

.Щиапазон действительньж значений содерlка-
ния компонеrrга в Пгс

Источник ПГС

пгсм l IГС Ns 2 ПГС Ns 3 IГС Ns 4

о, (эх) об. доля,
%

от 0,010 до
1,0

(0,020
+0,0l0)

(0,50
+0,05)

(0,95
+0,05)

гсо 1l047_20l8
О2 В аЗОТе

о2 (эх) об. доля,
%

m 0,10 до 30 (0,20
+0,l0)

(28,5+1,5) гсо l l047_20l8
О: В аЗОТе

Oz (ЭХ) об. доля,
%

от l,00 до
l00

(2,0*l,0) (5ф5) (95+5) гсо ll047-2018
Oz В аЗОТе

снзон
(эх)

мг/м] от 0,10 до 30 (0,20
+0,l0)

(15+1,5) (28,5*1,5) ГГСJ) или Мик-

рогаз]) в ком-
плекге с ИМ36-
М-А2 (метанол)

HrS (эх) мг/м'
мг/мз

mOдо5,0
включ.

св. 5,0 до 30

ПНГ азот
или воз-

ryх

(5,0са0,25) ( l7,5+ l,3) ГГС2) или Мик-
рогаз2) в ком-
плекrе с Гсо

l0537-2014 HzS в
аз(уте

H2S (эх) мг/м] от 1,0 до 200 (2,0+ l,0) (105+l0) ( l9o}l0) ГГСZ) или Мик-
рогаз') " 

*о*-
rrлекге с Гсо

l0537-2014 HzS в

ilзоте

HrS (Фи) мг/м' от 0,010 до
3,0

(0,020
+0,0l0)

(1,5*0,15) (2,85+0,l5) ГГСз) или Мик-
рогаз') в ком-

rшекге с ИМ03-
М-А2 HzS в азоте

So2 (эх) мг/м'
мг/м3

от 0 до 5,0
вкпюч.

св. 5,0 до 30

ПНГ азот
иJlи воз-

дух

(5,0}t0,25) (l7,5+l,з) (28,7+1,3) ГГС2) или Мик-
рогаз2) в ко*-
шrекге с Гсо

l0597-2015 SO: в

азоте

So, (эх) ,1мг/м от 1,0 до 300 (2,}t1,0) (l5(}t l5) (285+ l5) [TCr) или Мик-
рогаз]) в ком-

rшекге с ИМ 05-
м-А2 So2

гсо 10597_2015
гсо ll047-20l8

SO2 В itЗОТе

So, (Фи) мг/м от 0,010 до
3,0

(0,020
+0,0l0)

(1,5+0,l5) (2,85+0,15) ГГС]) или Мик-
рогаз]) в ком-

плекге с ИМ 05-
м-А2 So2

со (эх) мг/м' отOдо 10

вкJIюч.
св. l0 до 300

ПНГ азm
или воз-

дх

( l0,et0,5) ( l55+ l5) (285+l5) гсо l05з1-20l4
гсо l l049-20l 8

со в азоте или
возд.хе

со (эх) мг/м] (2}}l0) (l505
+l50)

(2850
+l50)

гсо l l049_20l8
со в азоте или

воздaхе

нrсо
(фор-

мiлJIьде-
гид)

мг/м] от 0,10 до 30 (0,20
+0,10)

(15+1,5) (28,5+1,5) ГГСз) или Мик-
рогаз') " 

*о"-
гшекге с ИМ94-

м-А2 н2со

(l5,G}1,5)

(28,7+l,з)

от l0 до
3000



l4

Компо-
нент,

(сенсор)

Едини-
ца из-
мере-
ний

.Щиапазон
(поддиапа-
зон) изме-

.Щиапазон действител ьньгх значений содержа-
ния компонеrrга в Пгс

Источник ПГС

IГС Ns l IГС Ns 2 ПГС Nq 3 ПГС Ns 4

сь мг/м' от 0,10 до 30 (0,20
+0,10)

(l5+5) (25+5) Генератор хлора
Рег. Ns 40210-08
им09-м_А2 cl,

ClHlo
(оп)

об. доля,
%

от 0 до 1,40 ПНГ азот (0,7о+0,07) (1,33+0,07) гсо l l047-20l8
CaHro (буrан) в

азоте% нкпр от 0 до l00 (5G}5) (95+5)

СлНrо
(тк)

об. доля,
о/о

от 0 до 0,70 ПНГ азот (0,35+0,04) (0,66+0,04) гсо l l049-20l8
ClHro (буган) в

% нкпр отOдо50 (25+2,5) (47,|+z,9)

сц
(оп)

об. доля,
о/о

m 0,010 до
5,0

(0,020
+0,0l0)

(2,5+0,25) (4,75+0,25)

сц
(оtt)

б. доля,
о/о

от 0 до 4,40 ПНГ азот (2,2b0,2Z); (4,18+0,22) гсо l l047-20l8
CtIa (меган) в

азотеот 0 до l00 (5ф5) (95*5)

сц
(оп)

от 1,00 ло
100

(2,}}1,0) (5}t5) (95+5) гсо l 1047-2018
C}la (метан) в

д}оте

сц(тк) об. доля,
о/о

ПНГ воз-

дух
(1,1}}0,1l) (2,0}t0,1l) гсо l l049-20l8

Clla (меган) в

% нкпр отOдо57 (z5+2,5) (47,5+z,5)

сц
(пп)

об. доля,
%

от 0,010 до
2,50

(0,020
*0,010)

(1,10a0,1 l ) (2,0}+0,1l) гсо l l049_20l8
Ctla (мотан) в

ВОЗД/Хе

% нкпр m 0,23 до 57 (0,46
+0,2з)

(25+2,5) (47,5+2,5)

СзНв
(оп),
Сумма
углево-
дородов
(CTClo) в
пересче-

те на
СзНв
оп

об. доля,
Yо;

от 0 до 1,70 (1,6l+0,09) гсо l l047_20l8
СзНg (пропан) в

азоте% нкпр от 0 до l00 (50+5) (95+5)

СзНв
(оп)

об. доля,
о/о**

ог 1,00 ло
l00

(2,o}1,0) (5Ф}5) (95+5) гсо l l047_20l8
СзНз (пропан) в

азоте

СзНв
(тк),

Сумма
углево-
дородов
(СгСrо) в

пересче-
те на
СзНв
(тк)

об. доля,
%

от 0 до 0,85 ПНГ воз-
дух

(0,43+0,04) гсо ll049_2018
СзНз (пропан) в

возд}хе% нкпр отOдо50 (25+2,5) (4,7,5+2,5)

гсо l l047_20l8
Ctla (метан) в

tl.}oтe

% нкпр
об. доля,

%

m 0 до 2,50

ПНГ азот (0,85+0,09)

(0,8l+0,04)



l5

Компо-
неЕт,

(сенсор)

,Щиапазон
(полдиапа-
зон) изме-

рений

.Щиапазон действительньD( значений содержа-
ния компонента в Пгс

Источник ПГС

ПГС Np 2 ПГС Ns 3 ПГС Ns 4

СзНв
(tш),
Сумма
углево-
дородов
(С2-С16) в
пересче-

те на
СзНв
(пп)

от 0,010 до
0,85

(0,020
+0,010)

(0,43+0,04); (0,81+0,04); гсо l1049_20l8
СзНз (пропан) в

воздlхе% нкгр от 0,60 до 50 (0,12
+0,06)

(25+z,5) (4,1,5+2,5)

Сумма
углево-
дородов
(СгСrо) в
пересче-

те на
CoHrl
(оп)

об. доля,
Yо;

от 0 до 1,00 ПНГ азот (0,95+0,05) гсо 11047_2018
СбНlа (гексан) в

азоте

% нюlр от 0 до l00 (5}t5)

Сумма
}тлево-
дородов
(СгСrо) в
пересче-

те на
СоНrд
(тк)

об. доля,
Yо;

от 0 до 0,50 ПНГ воз-
д}х

(0,250
+0,025)

(0,475
+0,025)

гсо l 1049_20l8
СбНlа (гексан) в

воздlхе

отOдо50 (z5+2,5) (47,5+2,5)

Сумма
углево-
дородов
(СrСlо) в
пересче-

те на
CbHr+
(tш)

об. доля,
о/.

от 0,050 до
0,50

(0,075
+0,025);

(0,z75
+0,025)

(0,475
+0,025)

гсо l l049_2018
СбН;а (гексан) в

возд/хе

%HшIP от 5,0 до 50 (,7,5+2,5) (27,5+2,5) (47,5+2,5)

Супша
}тлево-
дородов
(СгСrо)
в пере-
счете3)
На СзНв

или
CoHr+)

мг/м от 50 до
з000

(10}t50) ( l525+l50) гсо 11049-20l8
СзНз (пропан) в

воздaхе или
СДrц (гексан) в

воздaхе, соответ-
ственно

с2н5он
(Эганол)
(оп, тк,

пп)

об. доля,
Yо;

от 0,010 до
|,55 %

(0,020
+0,0l 0)

(0,78+0,15) (1,40+0,15) гсо l05з5-20l4
этанол в возд}хе

%нюр (0,64
+0,з2)

(25+2,5) (47,5+2,5)

с2н5он
(Эганол)

(ttrt)

мг/м3 от 50 до
5000

(l00+50) (2525+250) (475}t250) гсо 105з5_2014
этанол в возд)де

Едини-
ца из-
мере-
ний

Iгсл! 1

об. доля,
уо

(0,5о}0,05)

(95+5)

% нкпр

(285Gll50)

от 0,32 до 50



.Щиапазон действительньт)( значений содержа-
ния компонеrгга в Пгс

Источник ПГС

ПГС Ns 4IгсмзIГС Nе 2ПГС Ns l
нии

.Щиапазон
(поддиапа-
зон) изме-

Едини-
ца из-
мере-
ний

(сенсор)

Компо-
неЕг,

с в

гсо ll049-20l8(190фl00)(l00Gtl00)ПНГвоздхотOдо 2000Соч
о

мг/

COzBB
(4,75+0,25)(2,5}t0,25)ПНГвоздухот 0 до 5,0об. доля,

%
COz
о

со в

гсо l l049-20l8(95+5)(5ct5)ПНГвозд}хот 0 до 100COz
о гсо l l049-20l8

COz В

(95*5)(5G}5)(2,ctl,0)об. доля,
%

от 1,0 до 100COz

гсо l l049-2018
в воздrr(е

(95+5)(50+5)(2,otl,0)от 1,0 до
l00

об. доля,
%

Не (КП)

Примечания:iiiiiг- по""ро""ый нулевой г.ц} - азот liJIи возда (см. Таблиlry 2 насгоящей МП). При поверке газоана-

лизаторов с термокатшIитическими сенсорами применяют ПНГ воздв,
;Ii"""p"rop", газоuых смесей - эталоны i-.о рчзр"ла по ГПС разбавrгельного типа. Применяются вме-

ст€ с Г'Со iазовых смесей угверr(денньt ( типов и чистыми пвами - iBoToM } rи возддом в соответствии

с РЭ. Для полl^rения ПГС Ь дейсгвrгельным значением массовой концекграции l мг/м'NOz примеIIJIет_

ся только [ТС (см. Таблиlry 2 настоящей МП );ri;;й;;;;"ых сме-сей - этмоны l-го разряда по ГПС термодиффузионного типа, Применяются

вместе с источниками микропотока Им соответств}rощего компонента и чистыми газами - азотом или

;;;оу*"" в соответствии с'РЭ. (см. Таблш-ry 2 насmящей МП и таблиlry 2-2 Приложения 2)

.Пр"полуrенииПГСспомоЩьюгенераторвгазовыхсмесей,действrrгельноезначениесодержания
компонента и пределы погрешности эmго значениJl рассчгтыв,tют в соответствии с РЭ на генератор,

погрешность дейgгвrпэль"ого значения не более 1/3 нормируемой основной погрешности газоанализа_

l"J:Ж'fi"*"r:J#Ь"е""ой дол" компоне}тга в единицы массовой концеtпрации по формуле: С(мгiм])

riil;a;))r;, где С(мг/мЗ) - Maccoвful конце}прация компонент4 С(ррm) - объемная доля кОМпоНеН-

;:';;li"i;;;"1i65, й _";.r;;;_-rru""u *о"r,оr""*, Vm _ молярный объем газа, равный 24,04

дм]/моль при +20 ОС и 101,3 кПа.

fr.р""r* rrчr"rий объемной доли в единицы О/о нКПР по формуле: %НЮР = l00 % ,с /нкпр,

aд" С - об""""- доJlя компонента, %, HкIIP - нижний концекграционный предел распространениJl пла_

мени по ГоСТ 3lб10.20-1-2020

Таблица 2-2 -Источники ми отоков

lб

иБял.4183 19.0l з Ty-200l, . Jф l5075-09по
Производrrельность ИМ,

мкг/минТип источника микропотокакомпонент
Ol2 0 до 6,006_м_А2 На NНзАммиак

от 0,3 до 6 0
Ог 0,1 до 3,0(Iд,100_0-г l ) на No2

01-0-г2 на NO
Азота диоксид

огl 0до l0 0
Ог 0,1 до 1,0(ИМ l07-М-,Щ) на НС

l08_M_ на Hcl
Водород хлористый HCl

Ог 0,5 до 3,0он6_м-А2 наМsтанол
доот. 0 0им03_м_А2 на H2SСе вод

от 0,3 до 8,005_м-А2 наы диоксидс
Ог 0,1 до 0,5ом-А2 наСальдегид

ог0 5 до 15
Ог 0,1 до 0,5(ИМ08-М-Г l ) на СЬ

им09_м-А2 на Cl
Хлор

гсо l l049_20l8

об. доля,
%
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Приложение 3

фекомендуемое)

Схемы стендов для поверки газоzшlализаторов

з 4

7

2

6

8

рис.l Схема газов:ul принципиальная установки для поверки газоанализаторов ксенсон> от

баллонов со сжатыми газами Гсо-пгс,

1 -баллон с ПГС или возд}хом или zlзотом,2 -редrсгор,3 -ротаметр,4 -гибкий трубопровол,

5 _газовая насадка, б _ газоапализатор; 7 _ телеметрrческий кабель кт; 8 _ выносной чиф-

ровой внешний регистрирующиЙ прибор и аналоговьй регистирующий прибор,

з 4

7

2

Б

рис,2 Схема газовzц припципиальнzlя установки для поверки газоапализаторов <сенсон> от

генератора газовьu< смесей.

баллон воздухом;2 - редуктор; 3 -генератор газовьD( смесей;4 - гибкий трубопровол;5 - га-

.ou- ,ч.чд*ч-*алибратоi; 6 - газошrализатЬр; 7 - телеметрический кабель КТ; 8 - чифровой

внешний регистрир}ющЙt прибор и аналоговьй регистрирующий прибор,
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Рисlпок 3 - Рекомендуем:ш схема для поверки газоаЕализаторов <Сенсон> с исполь-
зовzlнием устalновки динаь{ической Микрогаз-ФМ для разбавления ГСО

1 - баллон с ГСО;2 - вентиJIь тонкой реryлировrс,r (ВТР или Еатекатель Н-12); 3 - баллон с

газом разбавителем (воз,щrх или азот); 4 - установка длII:lI\,lическая Микрогаз-ФМ; 5 - васад-

ка калибровочная; 6 - газоаншlизатор; 7 - мультпметр (для исполнений СВ и СД) или ком-
пьютер (дtя исполнениЙ С,ц и СМ) цифровоЙ внешниЙ регистрирующиЙ прибор и аналого-
вый регистрирующий прибор.
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Рисунок 4 - РекомендуемаJr схема дш поверки газо:lнаJIизаторов <Сенсон> с полупроводни-
ковыми сенсорzlми от баллонов со сжатыми газами ПГС-ГСО.

1 - баллон с ПГС (или ПНГ ипп азот); 2 - вентиJIь тонкой реryлировки (ВТР или натекатель

Н-12);3-ротаметр,4-СкллrкаcH-1-200;5-термогигромегрИВА-6А;б-насадкакалиб-
ровочнiш; 7 - гщоанализатор; 8 - мультиметр (для испоrшений СВ и Сф или компьютер (для

исполнений С.щ и См) чифровой впешний реrистируюцц{й прибор и ана:rоговый регистри-

р).ющий прибор.
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