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АНАЛИЗ 

БЕЗ КОМПРОМИССОВСЕНСОН-В-1005

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОДНОКАНАЛЬНЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР
для непрерывного контроля концентрации кислорода, взрывоопасных и токсичных газов 

в технологических средах и атмосферном воздухе

www.senson.ru

Световая, звуковая и вибра-
ционная индикация 
ЖК-дисплей

Незаряжаемая батарея, 
не менее 2 лет работы

Уровень пылевлагозащиты 
IP68

Допущен к применению
во взрывоопасных зонах
класса 1 (категория IIC)
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

ГАЗОАНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ

СЕНСОН-СД-7032 СЕНСОН-СВ-5031 СЕНСОН-М

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
Подземные автомобильные парковки, котельные, рабочие места и другие помещения, где 

наличие угарного газа либо недостаток кислорода представляет угрозу здоровья персонала

НАМ ДОВЕРЯЮТ 
МЧС, РЖД, Роснефтефлот, АТЦ РОСАТОМ, УРАЛХИМ и многие другие

Материал корпуса Обрезиненный пластик

Уро вень взрывозащиты 1Ex ia IIC T4 Gb X

Уровень защиты корпуса IP68

Условия эксплуатации:

Относительная влажность 20…98%

Атмосферное давление 80…120 кПа

Температура –40...+65° С

Габариты, не более 110 × 45 × 31 мм 

Масса, не более 150 г

Источник питания Встроенная незаряжаемая литиевая батарея, 
номинальное напряжение 9 В

Индикация Светодиодная, вибрационная, 
звуковая (90 дБ на расстоянии 0,5 м)

Типы сенсоров Электрохимические

Срок службы без замены незаряжаемой батареи и 
сенсора, не менее 2 года


